PowerCap®Iinfinity® TECNICA

PRODUCT CODE: CEAGA6-001-100

POWERCAP® INFINITY®: Primo DPI di JSP ad offrire protezione totale al di sopra del collo

PROTEZIONE RESPIRATORIA

CUSTODIA DEL FILTRO:

ISTRUZIONI ALL'USO

-1l flusso d'aria deve essere controllato prima dell'utilizzo

-Indossare il casco e regolare la bardatura per garantire il fit
corretto

-Per un'adeguata protezione il Powercap® Infinity® dev'essere :
indossato con il visore frontale ( TR .
e e o 0 00 ;00

-Per rimuovere i filtri saturi, ruotare ogni filtro verso I'alto ed
[
estrarlo 1

ELMETTO

- Per applicare i nuovi filtri, inserirli nell'apposito spazio e
ruotarli il basso !

L | L.

-1l dispositivo deve essere utilizzato solo se applicabile alla
mansione, in caso non si fosse sicuri consultare il referente RSPP.

Powercap® Infinity® offre protezione respiratoria TH3, con un fattore di
protezione nominale di 500 (Fattore di protezione assegnato in Italia pari a

“l visore di con resistenza meccanica agli impatti di grado B e classe ottica 1,
permette all'utilizzatore di utilizzare il DPI senza affaticamento della vista. Al
visore possono essere applicate pellicole protettive per preservarne le qualita.
Il Powercap® Infinity® é basato sul casco di protezione EVO®5 con guscio in
ABS e bardatura 3D che fornisce il massimo comfort ed adattabilita.

PULIZIA E MANUTENZIONE CONFORMITA

-Le parti plastiche possono essere pulite con un panno umido, -E conforme e risponde ai requisiti dell' EN 12941:1998
evitare I'utilizzo di sostanze chimiche o abrasive. +A2:2008 TH3 sulla protezione respiratoria

-Certificato EC 682736 fornito dall'ente britannico BSI

-1l casco dovrebbe essere tenuto, se non utilizzato, al riparo da raggi P
solari ed evitando I'esposizione ad agenti chimici ed alte temperature
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PowerCan®Infinity® TECNICA

PRODUCT CODE: CEAGA6-001-100

POWERCAP® INFINITY®: Primo DPI di JSP ad offrire protezione totale al di sopra del collo

PROTEZIONE RESPIRATORIA

QUANTITA E DIMENSIONI IMBALLAGGIO CARATTERISTICHE E BENEFICI

Quantita: 1 -1l dispositivo ha dei LED visibili dall'utilizzatore anche
quando in utilizzo e degli avvisi sonori per informare sulle
Peso: 1.6kg (circa) condizioni dei filtri e della batteria per essere sempre protetti.

-DPI che si adatta all'utilizzatore: due volte ogni secondo il
dispositivo monitora la pressione interna che viene
automaticamente riadattata all'esigenza.

-La batteria del PowerCap® Infinity® é ricaricabile ed
offre 8 ore di utilizzo continuo.

- Tutte le parti del dispositivo sono smontabili facilitandone
la pulizia e manutenzione

-1l flusso d'aria del Powercap® Infinity® é stato studiato in
laboratorio areodinamico per garantire I'anti appannamento
del visore e prevenire allo stesso tempo che vi siano problemi
con occhi secchi.

Lunghezza: LIMITAZIONI ALL'USO:

P -La protezione é offerta solamente se il PowerCap®
Profondita: | protezi ' rowertap
Infinity® é indossato correttamente

-I materiali, quando a contatto con la pelle, potrebbero
causare reazioni allergiche. Se accadesse, si prega di
lasciare I'area di rischio, rimuovere |'elmetto e rivolgersi ad
un medico.

-Il flusso d'aria dev'essere controllato prima dell'utilizzo.

IIIMENSWNI DISPOSITWﬂ' Controllarlo periodicamente quando non in zone di rischio.

Altezza: 300mm (Circa) -Da non utilizzare in aree non ventilate o con pericolo
d'esplosione

-Assicurarsi che la guarnizione sia ben posizionata prima di
entrare nella zona di rischio

Peso: 1.1kg (Circa)

-Da non utilizzare in aree con pericolo di esposizione

a gas o vapori chimici

- La data di scadenza del filtro é stampata all'esterno della
cartuccia

-La durata dei filtri dipende da molti fattori ma ¢
soprattutto determinata dalla concentrazione dei
contaminanti e le ore di utilizzo.

-Per garantire le massime prestazioni della batteria
ricaricare quando completamente scarica
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